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INTRODUCCION

Realizar el transporte de pasajeros es una tarea que consideramos de alta criticidad, por
ello, es necesario definir directrices sobre esta actividad, de tal forma de prevenir la
ocurrencia de accidentes con potencial de lesionar a las personas y paralizar las actividades
productivas de nuestra faena.

1. OBJETIVOS

1.1

1.2

1.3

1.4

1.3

1.6

1.7

1.8

Establecer los lineamientos generales para el transporte de pasajeros tanto para
personal propio como contratistas, definiendo las mejores practicas operacionales y
de seguridad segtin lo establecido en los estandares internos y legislacion chilena.

Prevenir la ocurrencia de incidentes de transito que pudieran afectar a conductores,
pasajeros, vehiculos e instalaciones vinculados al transporte de pasajeros.

Dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley chilena, referente al transporte de
pasajeros.

Establecer el estandar técnico y de seguridad que deben contar los vehiculos
destinados al transporte de pasajeros seguin los lineamientos internos de Candelaria y
Ojos del Salado.

Describir las buenas practicas de inspeccion pre-operativa de los vehiculos
destinados al transporte de pasajeros.

Entregar los lineamientos internos de Candelaria y Ojos del Salado referentes a la
gestion de mantenimiento que debe aplicarse en cada uno de los vehiculos destinados
al transporte de pasajeros.

Establecer los requerimientos que deben cumplir los conductores de transporte de
personal para ser autorizados como tales en las faenas de Candelaria y Ojos del
Salado.

Definir las obligaciones y responsabilidades de los trabajadores propios como
colaboradores, cuando son transportados en los vehiculos de transporte de pasajeros.
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2. ALCANCE

El presente Reglamento es aplicable a todo el personal de Minera Candelaria (CCMC), de
Minera Ojos del Salado (CCMO), de Lundin Mining Service (LMS), de sus empresas
colaboradoras, que utilicen vehiculos de transporte de pasajeros, para movilizar a sus
trabajadores y visitas dentro de las instalaciones de faena Candelaria, faena Ojos del
Salado, Puerto Punta Padrones, Planta Desaladora y las faenas que Lundin Mining Service
administra, como también, cualquier otra condicién amparada bajo un contrato u orden de
servicio.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS.

3.1 Ley de Transito (Ley N°18.290 —N°19.495).

3.2 Decreto Supremo D.S N°80 (Reglamenta el Transporte Privado Remunerado de
Pasajeros).

3.3 Reglamento de Seguridad Minera (Decreto Supremo N° 72, refundido por el DS N°
132), en sus articulos N°® 39, 42, 43, 44, 78, 106, 109, 119, 120, 121, 122, 123, 128,
129, 130, 131, 132, 133,203, 211, 350, 351,357, 372, 374,

3.4 Reglamento de Transito CCMC (GAArg001).

3.5 Reglamento de Transito en Faenas Administradas por Aurex Chile (PSArg002).

4. DEFINICIONES

4.1 Conductor Transporte de Personal: Trabajador de CCMC, CCMO, LMS o de
empresas colaboradoras, que en cumplimiento de las funciones de su cargo deba
transportar personal en un vehiculo de transporte de pasajeros. Esta persona posee
autorizacion interna para conducir de acuerdo a lo establecido en el “Reglamento de
Transito CCMC” (GAArg001) y/o “Reglamento de Transito en Faenas Administradas por
Aurex Chile™ (PSArg002), ademas cuenta con acreditacion interna para conducir en las
instalaciones de faena Candelaria, faena Ojos del Salado, Puerto Punta Padrones, Planta
Desaladora y las faenas que LMS administra.

4.2 Visitas: Toda persona que no realiza trabajos en CCMC, CCMO, LMS y que por
necesidades de la empresa, ingrese en forma especifica y puntual a las instalaciones de
facna Candelaria, faena Ojos del Salado, Puerto Punta Padrones, Planta Desaladora y las
faenas que LMS administra. Los conductores de transporte de personal, que sean visitas no
podran conducir en las zonas industriales y minas de las faenas.
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4.3 Acreditacion de Conductores de Transporte de Personal: Proceso orientado a certificar
que el conductor cuenta con las competencias para conducir vehiculos de transporte de
pasajero. Esta acreditacion cuenta con una vigencia de dos afios y serd realizada por la
Gerencia de Prevencion de Riesgos. Esta serd requisito bésico para tramitar la autorizacion
interna de conducir en el Departamento de Proteccion Industrial de LMS y/o Candelaria.

4.4 Vehiculo Liviano: Es todo vehiculo de uso diario cuya capacidad de carga es inferior a
3.500 kgs carga bruta y no esta destinado para el transporte profesional de pasajeros.

4.5 Vehiculo Transporte de Pasajeros: Es todo vehiculo de uso diario que esta destinado al
transporte profesional de pasajeros, tales vehiculos son: Furgén de Servicios, Minibus y
Buses entre otros con capacidad superior a siete asientos incluido el del conductor, que
cuente con la autorizacién del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de acuerdo
la legislacion vigente (D.S. N°80) cuando circulan por caminos publicos o privados de uso
publico. Definido para este reglamento como VTP en adelante.

4.6 Instructor Transporte de Personal: Es una persona con experiencia y conocimientos
técnicos en la conduccion, mantencion y medidas de seguridad en el transporte de
pasajeros. Es una persona acreditada por la Gerencia de Prevencién de Riesgos para que
capacite al postulante a conducir VTP.

4.7 Pasajeros: son todos los trabajadores propios, de empresas colaboradoras o visitas que
son transportados desde, hacia y dentro de las instalaciones de faena Candelaria, faena
Ojos del Salado, Puerto Punta Padrones, Planta Desaladora y las faenas que Minera LMS
administra en un VTP.

4.8 Transporte de Personal: Es la accién de transportar a los trabajadores propios, de
empresas colaboradoras o visitas desde, hacia y dentro de las  instalaciones de faena
Candelaria, faena Ojos del Salado, Puerto Punta Padrones, Planta Desaladora y las faenas
que Minera LMS administra en un VTP.
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5. RESPONSABILIDADES.
5.1 Presidente/Gerente General.

5.1.1 Conocer y cumplir con lo establecido en el presente reglamento.
5.1.2 Proveer todos los recursos necesarios para la implementacion del presente reglamento.

5.2 Gerentes de Areas.

5.2.1 Conocer y dar cumplimiento con lo establecido en el presente reglamento.

5.2.2 Proveer los recursos necesarios para la implementacion del presente reglamento.
5.2.3 Auditar en forma periddica el cumplimiento del presente reglamento.

5.3 Superintendentes /Jefes de Departamento

5.3.1 Conocer, cumplir y hacer cumplir el presente reglamento.

5.3.2 Auditar en forma periodica el cumplimiento del reglamento por parte del personal y de

los VTP bajo su responsabilidad.

5.3.3 Cautelar que los conductores de transporte de personal estén con su autorizacion

interna para conducir vigente.

5.3.4 Velar que los VTP de su drea de responsabilidad estén en dptimas condiciones y con su

mantencion preventiva vigente.
5.4 Administrador de Contrato Internos/Administradores de Empresas Contratista.

5.4.1 Conocer, cumplir y hacer cumplir el presente reglamento.

5.4.2 Velar el cumplimiento del D.S N°80 “Reglamenta el Transporte Privado Remunerado

de Pasajeros”.

5.4.3 Otorgar todos los recursos que sean necesarios para que los VTP estén en Optimas

condiciones y con su mantencion preventiva al dia.

5.4.4 Verificar el cumplimiento del reglamento por parte del personal bajo su responsabilidad

y de las empresas contratistas o subcontratistas a cargo.

5.4.5 Verificar que los conductores de transporte de personal estén con su autorizacion

interna para conducir vigente.

5.4.6 Designar a los conductores de transporte de personal dependiendo del nivel de

capacitacion, experiencia y competencias en el VTP,

5.4.7 Mantener un listado de los conductores y los vehiculos autorizados para poder conducir.
5.4.8 Acreditar en el Departamento de Entrenamiento Operativo (D.E.O) a los conductores de

transporte de personal.
549
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5.5

55.1
J2

3.5.3

554
3.5.5

Supervisores CCMC, CCMO, LMS y de Empresas Colaboradoras.

Conocer, cumplir y hacer cumplir el presente reglamento con el personal a cargo.
Designar a los conductores de transporte de personal con autorizaciéon de conducir
vigente en el vehiculo para el cual fueron autorizados.

Verificar que los conductores de transporte de personal estén con su autorizacion
interna para conducir vigente.

Auditar semanalmente el uso del check list de pre-uso de los VTP.

Informar y realizar seguimiento de todas las desviaciones detectadas e informadas por
los conductores de transporte de personal en los VTP.

5.6 Departamento Proteccion Industrial (D.P.I).

5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4

Otorgar la autorizacion interna para conduccion al personal de CCMC, CCMO, LMS y
al de empresas colaboradoras, siempre y cuando hayan participado en el curso
condicionante dictado por el D.E.O para tal efecto.

Verificar, a través del Control Acceso que los VTP estén con su autorizacién vigente y
los respectivos conductores con su autorizacion interna para conducir vigente.

Auditar el cumplimiento de la resolucién emitida por el Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones (MTTT) que autoriza el transporte de pasajeros segin lo
establecido en el D.S N°80.

Denegar el ingreso de un VTP que no cumpla con los requisitos establecidos en este
reglamento.

5.7 Conductor de transporte de personal.

5.7.1
572

S.4.2
5.7.4

e

5.7.6
5.3.7

5.7.8

Conocer y cumplir el presente reglamento.

Portar licencia de conduccion municipal vigente cada vez que realice transporte de
pasajeros.

Contar y portar la autorizacion interna para conduccién CCMC, CCMO y LMS.
Verificar el buen funcionamiento y condiciones del VTP mediante la inspeccion de pre-
uso o check list,

Reportar todo dafio material causado al VTP y/o instalaciones.

Conducir solamente VTP para los cuales fueron autorizados.

Conducir aplicando permanentemente las técnicas del manejo defensivo evitando
comportamientos que puedan poner en riesgo su integridad fisica y la de terceras
personas, asi como también aquellos que puedan provocar dafios a equipos e
instalaciones.

Utilizar el cinturén de seguridad mientras conduce y solicitar a los pasajeros el uso del
cinturon de seguridad mientras el vehiculo esté en movimiento.
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5.7.9 Respetar en todo momento las velocidades establecidas en las rutas de transito dentro y
fuera de las faenas de CCMC, LMS, CCMO, Puerto Punta Padrones y Planta
Desaladora.

5.7.10 Solo transportar pasajeros sentados en sus asientos.

5.7.11 No permitir llevar materiales en los asientos o pasillos y menos sustancias peligrosas

dentro del VTP.

5.7.12 No hablar por teléfono celular, enviar mensajeria de texto y utilizar dispositivos
Smartphone cuando conduce. Los sistemas manos libres se encuentran prohibidos.

5.7.13 No fumar cuando conduce o cuando se esté dentro del VTP.

5.7.14No utilizar y/o ver television o peliculas cuando va conduciendo, como tampoco la
exhibicion o reproduccion de peliculas pornograficas.

5.7.15No permitir ¢l consumo de bebidas alcohdlicas, por parte de los pasajeros, al interior
del VTP, como tampoco, el ingreso de pasajeros al VTP bajo los efectos del alcohol y/o
drogas.

5.7.16 No consumir alimentos o beber cualquier tipo de bebidas cuando conduce.

5.7.17 Presentarse listo para trabajar, sin consumo de alcohol, drogas o medicamentos.
Cualquier tipo de prescripcion médica debera ser informada en forma inmediata a los
Policlinicos de CCMC y/o CCMO para su revision por parte del médico o paramédico
de turno.

5.7.18 Transitar siempre con las puertas cerradas y solo abrirlas para subir o bajar pasajeros.

5.8 Gerencia de Prevencion de Riesgos CCMC/CMO/LMS.

5.8.1 Conocer, cumplir y hacer cumplir el presente reglamento.

5.8.2 Asesorar a las Gerencia de cada area en la implementacion, control y cumplimiento de
este reglamento.

5.8.3 Acreditar a los instructores y conductores de VTP.

5.8.4 Establecer las tematicas de entrenamiento y capacitacion de los conductores de
transporte de personal.

5.8.5 Efectuar la revision de las competencias y conocimientos para conducir al interior de
faena de los conductores de transporte de personal.

5.8.6 Realizar en forma periddica controles de velocidad a los VTP.

5.8.7 Definir los controles proactivos para el ingreso de los VIP a faena CCMC, LMS,
CCMO, Puerto Punta Padrones y Planta Desaladora.

5.9 Pasajeros.

5.9.1 Los pasajeros deben permanecer sentados y utilizando siempre su cinturén de
seguridad, cuando el VTP esté en movimiento.

5.9.2 No deben llevar sustancias peligrosas consigo, en especial liquidos combustibles o
inflamables.
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L

594

395

5.9.6

397

598
599

Los articulos que los pasajeros lleven deben acomodarse en forma segura de tal forma
de no entorpecer la evacuacion en caso de incidente o se transformen en un peligro para
los demas pasajeros.

Los pasajeros en las rutas de transporte no deben hacer bromas, jugar o tirarse objetos.
Los pasajeros deben respetar al conductor y evitar distraerlo o entablar una
conversacion, a menos que sea estrictamente necesario.

Se encuentra estrictamente prohibido el consumo de alcohol, drogas y fumar al interior
del VTP.

No promover ni incitar al conductor del VTP para que aumente su velocidad de
circulacion, para llegar mas rapido a su destino.

Solo bajarse del VTP una vez que esté detenido.

No efectuar la destrucciéon de los elementos de seguridad del VTP, tales como:
cinturones de seguridad, apoyabrazos, apoya pies, etc.

5.9.10 No botar ni dejar basura o residuos al interior del VTP.

5.9.11 Reportar cualquier acciéon o conducta temeraria del conductor que pueda poner en

riesgo su seguridad y la del resto de los pasajeros. Los pasajeros cuentan con la
autoridad de solicitar al conductor el disminuir su velocidad o si fuese necesario el
detener su marcha bajo cualquier tipo de situacion que signifique un riesgo para los
pasajeros.
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6.

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL

NORMAS GENERALES

En los procesos de Induccion General de CCMC, LMS, CCMO, Puerto Punta
Padrones y Planta Desaladora, se fijaran las expectativas a los pasajeros sobre su
comportamiento y responsabilidades al interior de los VTP.

El Reglamento de Transporte de Personal es una regulacién complementaria a los
Reglamentos de Transito de Minera Candelaria (GAArg001) y al Reglamento de
Transito en Faenas Administradas por Aurex Chile (PSArg002).

Los VTP no seran utilizados para: remolcar carros auxiliares, transportar materiales o
cualquier otro tipo de funcién ajena al transporte de personal.

Queda estrictamente prohibido que los trabajadores al finalizar su turno, cumplan la
funcion de conductores de transporte de personal para cubrir las rutas de las faenas a
sus domicilios.

La jornada laboral del conductor debe cumplir con los estandares internos y los
autorizados por la Inspeccion del Trabajo.

Se prohibe a los conductores el uso de cualquier aparato de comunicacion movil
(mensajes de texto, llamados a celulares, uso de tablets o similares) cuando realice la
conduccion del VTP,

El uso de las radios de 2 bandas debera ser limitado y s6lo se permitira el uso de las
radios de comunicacion tipo PTT.

Cualquier actividad de comunicacion adicional debera realizarse con el VTP detenido,
fuera de las pistas de circulacion y en un aparcamiento seguro que garantice que el
VTP no pueda ser impactado por otro vehiculo o equipo.

Cada Gerencia sera responsable de auditar en forma periodica el desempeiio de sus
conductores en los VTP.

6.1.10En el caso de existir violaciones al presente reglamento, como también conductas

inadecuadas del conductor la Gerencia de Prevencién de Riesgos contara con las
facultades para revocar en forma inmediata y definitiva la acreditacion y autorizacion
para conducir VTP.

6.1.11 Ante cualquier duda o discrepancia sobre la aplicacion de este reglamento, sera la

Gerencia de Prevencion de Riesgos quien dirima ante la evidencia presentada.

6.1.12 Cualquier situacién de emergencia, debera ser informada a la Gerencia de Prevencion de

Riesgos, quien podrd dictaminar situaciones excepcionales a lo estipulado en el punto
n°6.1 de este Reglamento.
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6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

CARACTERISTICAS QUE DEBEN CUMPLIR LAS RUTAS DE ACCESO
(PRIVADAS DE USO PUBLICO) A FAENAS Y DENTRO DE ESTAS.

El trazado y disefio de la ruta de los VTP debe contemplar: drenajes, anchos adecuados
del camino, bermas de contencion, protecciones, iluminacion, peraltes y visibilidad
acorde a la ruta y condiciones meteorologicas existentes.

El estudio y disefio de la ruta debe contemplar condiciones seguras para el transporte
de personal dependiendo si el piso es seco, hiimedo, resbaladizo o congelado.

El material utilizado para la confeccién de la ruta debe ser adecuado a la superficie del
camino y periodicidad de uso (arcilla, roca, concreto, asfalto u otros).

La sefialética debe indicar o sugerir condiciones seguras de conduccion. Los
canalizadores (tablillas reflectantes) deben encontrarse en buenas condiciones y
limpios.

Cuando sea necesario disefiar o modificar las rutas de los VTP, debe realizarse un
estudio de ruta, de acuerdo al nimero de vehiculos que circulen en periodos de alto
trafico, congestion vehicular, como también de las pendientes maximas de circulacion
y peraltes. Debe considerarse zonas de estacionamiento y/o de detencion de los VTP
en casos de emergencia.

Para mayor informacion, referirse al anexo N°5 de este Reglamento.

6.3 CARACTERISTICAS TECNICAS Y DE SEGURIDAD QUE DEBEN CUMPLIR

LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS.

6.3.1 Las caracteristicas técnicas especificas que deben cumplir todos los VTP se encuentran

contenidas en los Anexos n°l y n° 2 de este reglamento en funcioén al area de trabajo
(superficie, rajo mina, subterranea) y al numero de pasajeros transportados y ademas
deben cumplir con las caracteristicas técnicas establecidas en la legislacion chilena y
estandares internos de CCMC — CCMO y LMS.

6.3.2 Practicas de inspecciones pre-operacionales.

De acuerdo a lo establecido en el articulo n°39 del Reglamento de Seguridad Minera
(D.S N°72), los conductores de transporte de personal deberan realizar una exhaustiva
inspeccion del vehiculo antes de conducirlo y deberan registrar sus observaciones en
un check list de pre-uso habilitado para tal efecto. Este consiste en una revisiéon visual
y funcional, bajo una pauta definida cuyo objetivo es asegurar que el VTP se encuentra
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en Optimas condiciones para ser conducido y que no representa ningiin riesgo que
pueda afectar la seguridad de las personas, equipos e instalaciones.

e Todo conductor de transporte de personal debera realizar su inspeccion de pre uso
antes de conducir el VTP, de acuerdo al formulario PSAfm110 “Cartilla de Inspeccion
de Pre Uso Vehiculo Transporte Personal”. En esta pauta de chequeo aquellos items
marcados en gris indicaran que el VTP debera quedar fuera de servicio y el conductor
tendra la responsabilidad de informar a la supervision o jefatura directa para gestionar
la reparacion del VTP.

e En el caso que las practicas de inspeccion recomendadas por el fabricante difieran del
presente check list “PSAfm110”, cada Gerencia o Empresa Contratista sera
responsable de complementar dicha Cartilla de Inspeccién de Pre-Uso, de tal forma
que permita dar cobertura a las recomendaciones establecidas por el fabricante en
conjunto con los lineamientos internos de CCMC — CCMO y LMS.

6.3.3 De las Mantenciones Preventivas.

e Todo VTP debera contar con un programa de mantencién preventiva que cumpla o
supere las recomendaciones del fabricante y que esté disefiado de acuerdo a la
severidad de desgaste de uso para el cual estd destinado. En este programa de
mantenimiento debera considerarse, a lo menos: la mantencién a los sistemas de
frenos, direccion, rodado, transmision, sistemas eléctricos, sistemas hidraulicos,
sistemas supresores de incendio, sistema de seguridad, luces, bocinas, alarmas y
protecciones del conductor.

e EI plan de mantenimiento deberd recopilar la experiencia con las fallas, que se han
presentado en condiciones similares de uso.

e Todos los componentes sensitivos de seguridad deberan ser proactivamente
reemplazados en base a la vida 1til que se espera y de acuerdo a las condiciones de
uso y sureemplazo deberan ser repuestos genuinos y/o de acuerdo a lo definido por el
fabricante del VTP.

e Cada VTP deberd contar con un historial de mantenimiento.

e Las pautas de mantenimiento deberan ser concordantes al kilometraje u horémetro del
VTP, queda estrictamente prohibido el uso de pautas de mantencién genéricas que no
correspondan a la marca, modelo, kilometraje y horémetro del VTP.

® Queda estrictamente prohibido la operacion de VTP con su mantencién preventiva
vencida.
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El personal mantenedor debera estar capacitado y entrenado en el mantenimiento de
los VTP.

6.3.4 Programa de inspecciones adicionales.

OO0 3 Y L B W N

En aquellas situaciones donde el VTP cuente con 16 o mas asientos (incluido el
conductor) y deba circular por pendientes sobre el 10%, semanalmente el encargado de
mantencion, deberd realizar una Inspeccion de Seguridad bajo el equipo en pozo segiin
check list PSAfm112 (junto con el check list de pre-uso) orientada a la inspeccion de:

. Tren de potencia.

. Estructura general del chasis.

. Sistema de suspension.

. Sistema de direccion.

. Sistema de frenos.

. Neumaticos (prohibe el uso de neumaticos recauchados).
. Mangueras, niples, tecalanes y accesorios.

. Estanques o acumuladores.

. Fugas en general.

Esta inspeccion tiene la finalidad de asegurar la operatividad en un 100% de todos sus

componentes, sin fallas o desperfectos.

6.3.5

Auditorias a los proceso de check list y mantencion preventiva.

Cada Gerencia de Area y Empresas Contratistas auditaré en forma mensual un nimero
suficiente de VTP para asegurarse que las inspecciones pre-operacionales e
inspecciones de seguridad se estan realizando en forma adecuada, de tal forma, de dar
cumplimiento a lo establecido en este reglamento.

La Gerencia de Prevencion de Riesgos en conjunto con las Gerencias de drea deben
auditar anualmente las practicas de mantencion preventivas para garantizar que ellas
cumplen con las recomendaciones del fabricante, se cumple con el programa de
mantencion y son apropiadas para las condiciones de uso del vehiculo. De tal forma
de asegurar que no existan riesgos para las personas, equipos e instalaciones.
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6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS CONDUCTORES DE

TRANSPORTE DE PERSONAL.

Todos los conductores de transporte de personal deben contar con un proceso de
capacitacion, previo a la obtencion de su autorizacion interna para conducir. Este
proceso debe incluir un entrenamiento para la conduccion segura, evaluaciones que
midan su comprensiéon y buenas practicas impartidas por un instructor competente
acreditado por el DEO.

El proceso de capacitacion y entrenamiento del conductor debe incluir las siguientes
materias (*):

1. Cursos de Transito: superficie, rajo y subterranea de acuerdo a los
lineamientos establecidos por CCMC, CCMO y LMS (dictado en charla de
Transito Superficie, Rajo o Subterranea).

Difusion del presente reglamento.
Responsabilidad de los conductores.
Conduccidn a la defensiva.

W e G e

Metodologia de inspecciones de seguridad y pre-operacionales (check list)
teorico y practico.

6. Sistemas de seguridad.

7. Control de la fatiga.

8. Pruebas de los sistemas de frenado.

9. Técnica de estacionamiento.

10. Técnica de cajeo.

11. Técnicas de retroceso.

12. Pendiente, marcha de bajada y frenos.

(*) EI detalle esta estipulado en el descriptor del curso condicionante “Seguridad
Transporte de Personal”.

Los conductores deben contar con, a lo menos, dos afios de experiencia para
acreditarse en forma interna para el transporte de personal.

Licencia de conducir municipal segun lo establecido en los Reglamentos de Transito
de Minera Candelaria (GAArg001) y al Reglamento de Transito en Faenas
Administradas por Aurex Chile (PSArg002).
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6.4.5 Los conductores deben contar con un intachable historial de conduccién, el cual se
verificard en la hoja de vida del conductor.

6.4.6 Los conductores deben aprobar curso condicionante de “Seguridad Transporte de
Personal” el cual tendra una validez de 2 afios.

6.4.7 Los conductores deben someterse a un examen ocupacional y psicosensotécnico con
evaluacion psicolégica riguroso en forma anual, para asegurar que estan en
condiciones psicoldgicas y médicas para conducir VTP.

6.4.8 Los expertos certificados por la Gerencia de Prevencién de Riesgos podran cumplir la
funcién de instructor autorizado para dictar el curso “Seguridad Transporte de
Personal”, siempre y cuando hayan participado y aprobado este curso condicionante.

6.5 AUTORIZACION DE VTP A FAENA.

6.5.1 Todos los VTP deben ser autorizados para ingresar a la faena, para ello daran
cumplimiento al “Check list de Autorizacion de vehiculo de Transporte de Pasajeros”
PSAfm111, dicho check list sera requisito para que DPI genere el pase correspondiente
de ingreso.

6.5.2 Cada administrador de Contrato sera responsable de verificar que el VTP cumple con
todos los requisitos técnicos y de seguridad para operar al interior de faena. El check
list de inspeccion debera ser realizado por personal competente.

7 REGISTROS.

e PSAfm110 “Cartilla de Inspeccion de Pre Uso Vehiculo Transporte Personal”.
e PSAfmI11 “Check list de Autorizacion de vehiculo de Transporte de Pasajeros”.
e PSAfm112 “Inspeccién técnica — mecanica del VTP en pozo™.

8 MODIFICACIONES.

e Se definen los responsables de la mantencién de las rutas de acceso a la faena e
interior de faena.

e Se define el proceso de autorizacion del VTP a faena.

e Se eliminan todo lo que haga mencion a Aurex y FCX.

e Se afiade anexo N°5 Plan de Mantencion de Ruta C-397.
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9 ANEXOS.

e ANEXO N° 1 Requerimientos especificos para vehiculos de transporte de
pasajeros con capacidad igual o superior a 16 personas (incluido el conductor).

e  ANEXO N° 2 Requerimientos minimos de los sistemas de frenos que deben
contar los vehiculos de transporte de pasajeros.

e ANEXO N°3 Procedimiento para establecer la velocidad segura de descenso en
los vehiculos de transporte de pasajeros.

e ANEXO N° 4 Andlisis causa raiz de incidentes en vehiculos de transporte de
pasajeros.

e ANEXO N° 5 Plan de Mantencién de Ruta C-397.

ANEXO N°1.
Requerimientos especificos para Vehiculos de Transporte de Pasajeros con
capacidad superior a 16 asientos (incluido el conductor).

e Las cabinas del VTP deben estar disefiadas y construidas de manera tal que proteja al
conductor y a los pasajeros en caso de volcamientos. Segun articulo n° 16 del D.S N°80,
no se permitiran VTP hechizos o modificaciones en la estructura, deberan corresponder a
modelos estandares de fabricacion.

e Las salidas de emergencias deben permitir una rapida evacuacion de los pasajeros,
independientemente del tipo de superficie y forma en la que se encuentre detenido el VTP.

e Los neumaticos deben ser apropiados para el tipo de superficie del camino, pendientes,
carga y de acuerdo a las condiciones climaticas que se presentan. En el rajo y las minas
subterraneas los neuméticos deben ser de tipo traccional.

e Las puertas de accionamiento remoto deben estar equipadas con controles que permitan a
los pasajeros operarlas en forma manual desde dentro o desde fuera a las personas que
ayuden en caso de una evacuacion de emergencia.

e Deben existir dos extintores de mano disponibles para los pasajeros y conductor, de 10
kgs. de polvo quimico seco (PQS). Para VTP con capacidad menor o igual a 15 pasajeros
debera contar con dos extintores PQS de 4 kgs.

e Los VIP que hagan ingreso al interior de las minas subterraneas deben contar con corta
corriente y en un lugar de facil acceso para el conductor y con sistema automético
contraincendio.
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e Enlos VTP que transiten en interior del rajo y minas subterraneas, todos sus vidrios deben
contar con ldminas de seguridad.

e Los VTP utilizados al interior de minas subterrdneas deben contar con motorizacion
DIESEL.

e Deben llevar en un lugar visible para el conductor un logo que indique claramente la
pendiente y marcha de bajada.

e Se prohibe el uso de VTP con vidrios polarizados y sus techos de tipo “sunroof”.

ANEXO N°2
Requerimientos minimos de los sistemas de frenos que deben contar los Vehiculos de
Transporte de Pasajeros.

En el caso de VTP con frenos neumaticos, todas las cafierias de aire deberan estar protegidas
de los puntos calientes.

El sistema de frenado de retardo debe ser capaz de retener el vehiculo de transporte de
pasajeros en movimiento (sin que éste aumente su velocidad) en pendientes iguales o mayores
a 14% en su capacidad maxima nominal, sin necesidad de accionar el freno de servicio.

ANEXO N°3
Procedimiento para establecer la velocidad segura de descenso en los VTP.

El método utilizado para determinar la velocidad segura al descender consiste en establecer la
velocidad méaxima permitida, para un VTP a maxima carga, sin que el conductor deba aplicar
el freno de servicio. Para lograr este objetivo, el conductor del VTP debe seleccionar la
marcha mads baja que mantenga la velocidad del VTP, mientras va descendiendo, sin tener que
aplicar el freno de servicio, de manera tal, que pueda ir disminuyendo la velocidad del
vehiculo, a medida que desciende.

Si el conductor del VTP debe aplicar el freno de servicio continuamente, mientras va
descendiendo, entonces la marcha seleccionada para el descenso no es la adecuada y el VTP
requiere una marcha menor. El objetivo al elegir una marcha menor es evitar el uso del freno
de servicio en el descenso. Cuando se elige la marcha adecuada, ésta mantiene y controla la
velocidad del VTP al ir descendiendo. La tnica vez que se aplica el freno de servicio es
cuando debe detener el VTP completamente o cuando debe bajar la velocidad.
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ANEXO N°4
Analisis causa raiz de incidentes en VTP.

Las investigaciones de incidentes han corroborado que la causa raiz de los incidentes de VTP

en descenso con pendientes inclinadas y ademas excediendo la velocidad maxima permitida,
ha sido predominantemente la incorrecta seleccion de marcha lo que significa, que el

conductor del VTP iba descendiendo una pendiente inclinada en una marcha muy alta y/o con
la palanca de cambios en la posicion neutral.
Otro factor en incidentes de VTP ha probado ser la influencia de los pasajeros incitandolo en

aumentar la velocidad y no respetar asi la legislacion vigente y los procedimientos de
seguridad establecidos por la Compafiia.
A modo de resumen, los riesgos de sufrir un incidente en el transporte de pasajeros aumentan

considerablemente si:

i

El conductor del VTP ignora la velocidad limite y la correcta seleccion de marcha
recomendada por la Compaiiia.

El conductor es influenciado por la impaciencia de los pasajeros.

Distraccion del conductor.

El conductor viaja por una pendiente inclinada a una velocidad mayor que la
establecida por la Compafiia.

Una vez que el conductor del VTP debe aplicar el freno de servicio para reducir
velocidad bajando en pendiente, los revestimientos de las balatas del freno de servicio
se calientan muy rapido. A medida que los elementos de desgaste de las balatas se
siguen calentando (se quema el material fibroso de los revestimientos) la superficie
externa de las balatas se cristaliza. Una vez que esto ocurre la acciéon de frenado entre
el revestimiento y la superficie del tambor del freno deja de ser efectiva. Sin frenos, el
VTP no tiene mas opcidn para reducir la velocidad ya que las revoluciones del motor
han aumentado y esto impide que el conductor seleccione una marcha menor, que lo
ayude a bajar la velocidad usando la transmisiéon. A menos que el camino por donde
transita el vehiculo de transporte de pasajeros comience a nivelarse o a subir una
pendiente, ¢l resultado final de esto sera que el VTP sufrird un incidente que podria ser
catastrofico.
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ANEXO N°5
PLAN DE MANTENCION DE RUTA C-397

1. INTRODUCCION

La Mantencion de Caminos es una de las actividades relevantes para la utilizacion permanente
y segura de los caminos en operacion, ya que permite asegurar ¢l funcionamiento adecuado de
las obras ejecutadas con anterioridad en la etapa de construccién, una conectividad
permanente de la red caminera y una evacuacion de las aguas de acuerdo a los disefios
establecidos. El éxito y la durabilidad del camino estén directamente relacionadas con un buen
mantenimiento o saneamiento, lo que a su vez se traduce en una conservacion de suelo y
seglin los requerimientos operativos de la Empresa. La mantenciéon de caminos apunta a
conservar las condiciones iniciales del disefio de caminos.

2. GENERALIDADES

La mantencion de caminos corresponde a toda aquella actividad que tenga por objetivo
conservar y/o reparar alguna condicion del camino u obra de arte perteneciente a este. Es asi
como dependiendo del requerimiento es que se utilizan distintos equipos y/o maquinaria.

3. MANTENCION DE CAMINOS
Dentro de las actividades de mantencion de caminos se pueden identificar las siguientes:

3.1. Perfilado de caminos

Reperfilado con riego con bischofita y compactacion.

Esta operacion comprende todos los trabajos necesarios que permitan mantener en
condiciones de transitabilidad adecuada la plataforma del camino.

Los trabajos de reperfilado con riego con solucion de bischofita y compactacion, tienen por
objetivo lograr un reconformado de la plataforma actual del camino cuando corresponda
mediante motoniveladora. Se deben eliminar baches, deformaciones longitudinales
(ahuellamineto, acumulacion de materiales, etc) y deformaciones transversales (ondulaciones
y calaminas). Ademas se debera proporcionar los bombeos y peraltes necesarios para
reacondicionar el perfil del camino lo mas fielmente posible a las condiciones y normas de
disefio primitivo.

Durante los fines de semana se dispondra de motoniveladora para mantener tramo Ruta C 397
desde Acceso CCMC (KM 12) hasta tierra Amarilla (Sector Ojancos).
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3.2. Recebo de Carpeta

Esta operacién define los trabajos necesarios para reconformar la plataforma de los caminos
que disponen de una carpeta de materiales no ligados, a una condicién lo mas parecida en
cuanto a dimensiones y caracteristicas a las primitivas de disefio, para lo cual se considera
adicionar material para reemplazar el que se hubiera perdido. Los trabajos deben devolverle a
la carpeta de rodadura de grava las condiciones de transitabilidad y geometria originales.

3.3. Riego

Riego con bischofita: Consiste en la humectacion de la carpeta de rodado mediante la
utilizacion de un cami6n aljibe que dispersa uniformente en el camino una dilucion de agua
industrial con bischofita.

La frecuencia de riego del camino C 397 es cada 2 semanas, se separa la totalidad de la ruta en
dos tramos de los cuales se interviene alternadamente durante los fines de semana por menor
flujo vehiculo, en caso que las condiciones del camino lo ameriten se acompafia de un
reperfilado de carpeta. Las mantenciones se efectian mensualmente con aplicacion de recebo
en puntos criticos.

4.- PROGRAMA DE CONSERVACION C-397

Tipo Frecuencia Alcance Medio Verificador
Perfilado Semanal Ruta  C-397 a | Reporte mensual de
Ojancos mantencion
Recebo Cada 2 meses Ruta C-397 Reporte mensual de
mantencion
Riego Cada 2 semanas Ruta C-397 Reporte de Riego
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RECEPCION DE REGULACIONES
PSArg014

Acuso recibo conforme de un ejemplar de la regulacion, establecida por CCMC, CCMO y
para las faenas que LMS, administra, que a continuacion se detallan:

Codigo: PSArg014
Nombre: “Reglamento de transporte de personal”
Revision: 09/2015

Sobre el documento recibido, manifiesto haber tenido una instruccién adecuada, respecto de
las materias incluidas en ¢l, asi como reitero mi compromiso de acatar dichas instrucciones en
la realizacion de los trabajos encomendados.

Nombre Trabajador : L —|

Cédula de identidad ? | | I " | | I | . f | | | 5 | |

Empresa : | —|

Cargo : | |

Fecha recepcion : L ’ | | ‘ | |

Comentarios:

Firma
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